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Porter à connaissance sur la carrière de la Maisoncelle – commune de Cour-Maugis-sur-Huisne

 1. Contexte

Le  BRGM,  en  partenariat  avec  la  DREAL Normandie,  mène  des  études  sur  le
vieillissement  des  carrières  souterraines.  La  commune  de  Cour-Maugis-sur-Huisne,
commune  historique  de  Boissy-Maugis,  est  concernée  par  la  troisième  tranche  des
investigations (années 2018 à 2020)  avec la carrière de Maisoncelle. Elle se situe au lieu-
dit du même nom. Le bureau national géologique a réalisé un levé géométrique le 9 août
2019 et un diagnostic de stabilité du 2 au 3 juillet 2020. 

 2. Données actuelles

Dans le  département  de  l’Orne,  les  indices  de cavités  sont  répertoriés  dans les
bases de données du BRGM et de la DREAL.

Le BRGM a croisé les informations entre les données de terrain et les deux bases de
cavités.  Il  apparaît  que  les  deux  indices,  mis  en  évidence  dans  un  ovale  noir  sur
l’illustration  ci-dessous,  R25_61050P2  (DREAL)  /BNOAA0000133  (BRGM)  et
R25_61050P6 (DREAL) /  BNOAA0001176 (BRGM) correspondent  à  la même carrière,
celle de la Maisoncelle.

Extrait de la carte dynamique Carmen de la DREAL Normandie 

 3. Diagnostic et recommandations du BRGM

Se référer aux pages 13 et 14 du rapport du BRGM en annexe 2.
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Porter à connaissance sur la carrière de la Maisoncelle – commune de Cour-Maugis-sur-Huisne

 4. Prescriptions  d’urbanisme  au  titre  du  R111-2  du
code de l’urbanisme

R111-2 du CU Le projet  peut  être  refusé  ou n'être  accepté que sous  réserve de l'observation de
prescriptions spéciales s'il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa
situation,  de  ses  caractéristiques,  de  son  importance  ou  de  son  implantation  à  proximité  d'autres
installations. 

Le  BRGM a  établi  la  cartographie  de  la  carrière  et  la  DDT y  a  intégré  la  zone
d’influence. Lors d’un éventuel effondrement du toit de la carrière, la zone impactée serait
en effet plus étendue que l’emprise de la carrière elle-même. Cette zone d’influence a été
calculée en prenant en compte les hauteurs moyennes de recouvrement et de vide. Le
zonage  rose  recouvre  ainsi  l’emprise  de  la  carrière  avec  la  zone  d’influence  qui  est
généralement de quelques mètres.

D’autre  part,  des  incertitudes  persistent  sur  l’emprise  de  la  carrière  du  fait  que
certains endroits n’étaient pas accessibles à cause d’éboulements ou de remblaiements.
La DDT a donc mis en place une zone de protection (périmètre de sécurité) de 60 mètres
autour de  la zone d’influence de la carrière.
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4.1 CARRIÈRE CARTOGRAPHIÉE ET ZONE D’INFLUENCE (ZONAGE ROSE)

Le diagnostic établi par le BRGM fait part d’un état  médiocre et notamment par la
présence  de  piliers  fissurés  et  de  chutes  de  toit.  Cette  zone  est  donc impropre  à
l'urbanisation.

Aucun travaux de terrain, déblaiement ou terrassement, ne devra être entrepris sans
étude géotechnique préalable. 

Il convient d’y interdire certaines utilisations comme le passage et le stationnement de
poids lourds, ou le stockage de matériaux lourds (>1t/m²), tout au moins sur les secteurs
identifiés par le BRGM.

4.2 PÉRIMÈTRE DE PROTECTION DE 60 MÈTRES (ZONAGE JAUNE)

Le passage et le stationnement de poids lourds, ou le stockage de matériaux lourds
(>1t/m²) n’est pas recommandé avant la réalisation d’une étude géotechnique.

Dans  cette  zone,  la  constructibilité  peut  y  être  autorisée  moyennant  des
reconnaissances  techniques  (basées  sur  des  sondages  carottés  ou  destructifs  avec
enregistrement de paramètres, avec une densité et une profondeur suffisante).

En cas d’apparition de désordres de surface, il faudra informer les services
de l’État : Direction départementale des territoires – ddt-sacr-

prgc@orne.gouv.fr - 02.33.32.53.22.
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 5. Synthèse des risques sur la commune

Sur la commune de Cour-Maugis-sur-Huisne, les risques naturels suivants ont déjà
été  répertoriés sur  les  sites  de  la  Direction  Régionale  de  l’Environnement,  de
l’Aménagement et du Logement :

GÉNÉRATEURS DE RISQUE SOURCE D’INFORMATIONS

Les cavités répertoriées ou non répertoriées

Carte dynamique de la DREAL
Normandie sur la prédisposition aux risques

mouvements de terrain :
https://carmen.application.developpement-

durable.gouv.fr/8/risques_naturels_mvt.map

Chutes de blocs

Glissements de terrain

Retrait-gonflement des argiles

Débordement de cours d’eau Carte dynamique de la DREAL
Normandie sur la prédisposition aux risques

inondations :
https://

carmen.application.developpement-
durable.gouv.fr/8/

risques_naturels_inondation.map

Remontée de nappe

Autres bases d’informations :

✔ le site de la Direction générale de la prévention des risques :

 https://www.georisques.gouv.fr ;

✔ le  site  du  Bureau  des  recherches  géologiques  et  minières :
http://infoterre.brgm.fr/ ;

✔ le site des services de l’État dans l’Orne :  http://www.orne.gouv.fr/prevention-et-
gestion-des-risques-naturels-et-r425.html où les plans de préventions des risques sont
consultables et téléchargeables.
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Annexe 1 : emprise de la carrière et périmètre de
sécurité

Décembre 2021 7



8



Annexe 2 : extrait de l’évaluation des risques liés au vieillissement des carrières
souterraines abandonnées du Calvados et de l’Orne – année 2018 -2020 - BRGM
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BOISSY-MAUGIS (61) ± Carrière de Maisoncelle 

NOM USUEL Carrière souterraine de Maisoncelle 

DEPARTEMENT Orne 

COMMUNAUTE DE COMMUNES Perche Rémalardais 

N° DE CAVITE DANS LA BASE (A_INDICES_CAVITES) n°13 

ID BDCavité - BRGM BNOAA0000133 

ID BD DREAL R25_61050P2 

ETAT DE STABILITE MEDIOCRE 

1. CONTEXTE GENERAL 

'DQV� OH� FDGUH� G¶XQ� SURMHW� SRUWDQW� VXU� O¶pYDOXDWLRQ� GHV� ULVTXHV� OLpV� DX� YLHLOOLVVHPHQW� GHV�
DQFLHQQHV�FDUULqUHV�VRXWHUUDLQHV�DEDQGRQQpHV�GHV�GpSDUWHPHQWV�GH�O¶2UQH�HW�GX�&DOYDGRV�
(années 2018-2020), mené en partenariat avec la DREAL Normandie, le BRGM a effectué le 
levé géométrique et le diagnostic de stabilité de niveau 1 de la carrière souterraine 
abandonnée de Maisoncelle (commune de Boissy-Maugis). Les levés géométriques ont été 
réalisés le 9 août 2019, et le diagnostic de stabilité du 2 au 3 juillet 2020.  

a. Situation géographique et géomorphologique 

La carrière souterraine de Maisoncelle est située au lieu-GLW� pSRQ\PH� j� O¶HVW� GX� ERXUJ� GH�
Boissy-Maugis (commune nouvelle de Cour-Maugis-sur-Huisne). Elle est accessible depuis 
un petit sentier non carrossable situé au nord de la route départementale n°10 (Illustration 1). 
/¶DFFqV� HVW� ORFDOLVp sur la parcelle ZK 0073, aux coordonnées suivantes (Lambert 93, en 
mètres) : X = 531 659 m ; Y = 6 818 297 m ; Z = 151 m NGF.  

 
Illustration 1 : Situation des carrières souterraines de Maisoncelle (rectangle rouge) sur la carte 

topographique du secteur (source ��6FDQ����GH�O¶,*1� 
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'¶XQ�SRLQW�GH�YXH�JpRPRUphologique, la carrière est creusée dans un versant orienté sud, en 
ULYH�JDXFKH�GH�O¶+XLVQH��/D�SHQWH�GX�YHUVDQW�HVW�JOREDOHPHQW�UpJXOLqUH��GH�O¶RUGUH�GH�����HQ�
moyenne, mais présente localement un petit abrupt haut de 5 m, où la pente y atteint plus de 
20 ���&¶HVW�GDQV�FHW�DEUXSW�TX¶HVW�VLWXpH�O¶HQWUpH�GH�OD�FDUULqUH�VRXWHUUDLQH� 

b. Situation géologique 

'¶XQ�SRLQW�GH�YXH�JpRORJLTXH��G¶DSUqV�OHV�FDUWHV�JpRORJLTXHV�j����������GX�VHFWHXU��IHXLOOHV�
n°252 ± Mortagne-au-Perche et n°253 ± La Loupe ; Moguedet et al., 1998 et 2000) et des 
observations effectuées sur le terrain, la carrière souterraine de Maisoncelle est creusée dans 
les craies cénomaniennes, ici représentées par le faciès de la Craie de Rouen (Cénomanien 
moyen ± &UpWDFp�VXSpULHXU���,O�V¶DJLW�G¶XQH�FUDLe blanche, tendre, peu cohérente, à rares silex 
GH�FRXOHXU�JULV�EOHXWp�RX�QRLUV��HW�GRQW� O¶pSDLVVHXU�SHXW�DWWHLQGUH����j����P. Au droit de la 
carrière de Maisoncelle, la craie est recouverte par des colluvions à silex associées à des 
Sables du Perche, qui HPSkWHQW�OHV�YHUVDQWV�GH�OD�YDOOpH�GH�O¶+XLVQH��&HV�GpS{WV�GH�SHQWH��
épais de 1 à 3 m, sont caractérisés par des sables plus ou moins argileux, à silex. 

'¶XQ�SRLQW�GH�YXH�VWUXFWXUDO��OD�FDUULqUH�VRXWHUUDLQH�VH�VLWXH�GDQV�OH�SURORQJHPHQW�VXG-ouest 
G¶XQH�SHWite faille supposée, orientée N030°, globalement parallèle aux failles bordières du 
%DVVLQ�G¶HIIRQGUHPHQW�Longny-au-3HUFKH�VLWXpHV�TXHOTXHV�NLORPqWUHV�j�O¶RXHVW. 

 
Illustration 2 : Situation des carrières souterraines de Maisoncelle (rectagle rouge) sur un extrait de la 

carte géologique à 1/50.000 ± feuille n°252 et 253 (Mortagne-au-Perche et La Loupe) (source : 
BRGM) 

Le massif crayeux dans lequel a été creusé la carrière de Maisoncelle se situe dans un 
« bassin tectonique ª��GpOLPLWp�j�O¶RXHVW�SDU�OHV�IDLOOHV�ERUGLqUHV�GX�IRVVp�G¶HIIRQGUHPHQW�GH�
Longny-au-Perche (orientées N040°), au sud par la faille de Bellême (orientée N100°), au nord 
SDU�OD�IDLOOH�GH�O¶(XUH��RULHQWpH�1������HW�j�O¶HVW�SDU�OD�IDLOOH�GH�OD�/RXSH��RULHQWpe N030°). Au 
sein de ce « bassin », plusieurs petites structures supposées orientées N020° ou N150° ont 
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été cartographiées, les structures N020° étant les relais des structures N150° (Moguedet et 
al., 2000). 

Cette disposition tectonique est sans doute j�O¶origine de la complexité structurale singulière 
du massif crayeux propre à ce secteur du Perche. En effet, les relevés structures réalisés en 
souterrain ont mis en évidence un réseau dense et labyrinthique de diaclases et de conduits 
karstiques verticaux, REOLTXHV��SHQGDJHV�GH�O¶RUGUH�GH����j������RX�KRUL]RQWDX[��SOXV�RX�PRLQV�
FRQQHFWpV�HQWUH�HX[��&HV�FRQGXLWV�NDUVWLTXHV�IRVVLOHV�VRQW�HVVHQWLHOOHPHQW�FRPEOpV�G¶DUJLOHV�
gris-verdâtre à brunes, glauconieuses et parfois par du sable grossier quartzeux de couleur 
ocre, analogue aux faciès de la base de la formation des Sables du Perche (Cénomanien 
supérieur). Cette densité de fracturation et de karstification explique probablement le fait que 
ces craies, comme celles de Rémalard, étaient réputées de qualité inférieure par les bâtisseurs 
(Moguedet et al., 2000). &HV� REVHUYDWLRQV� FRQILUPHQW� O¶LQIOXHQFH� TXH� SHXYHQW� DYRLU� OHV�
VWUXFWXUHV� WHFWRQLTXHV� VXU� O¶pWDW� GH� IUDFWXUDWLRQ� �� NDUVWLILcation / altération de la craie, mais 
pJDOHPHQW�VXU�O¶pWDW�GH�VWDELOLWp�GHV�FDUULqUHs souterraines. 

c. Hydrologie / hydrogéologie du site 

/HV� MRXUV� GHV� YLVLWHV�� OHV� JDOHULHV� pWDLHQW� WRWDOHPHQW� VqFKHV�� $XFXQH� WUDFH� G¶LQRQGDWLRQs 
SDVVpHV�Q¶pWDLHQW� YLVLEOHV� VXU� OHV�SLOLHUV�RX� OHV�SDUHPHQWV�� HW� OH�GLDJQRVWLF�Q¶D�SDV�PLV�HQ�
pYLGHQFH�GH�]RQHV�G¶LQILOWUDWLRQV�G¶HDX�GHSXLV�OH�FLHO�GH�OD�FDYLWp� 

d. Connaissance préexistante des cavités 

La carrière de Maisoncelle est bancarisée dans les principales bases de données relatives 
DX[�FDYLWpV�VRXWHUUDLQHV��(OOH�HVW�UHFHQVpH�VRXV�O¶LGHQWLILDQW�R25_61050P2 dans la base de la 
'5($/� 1RUPDQGLH�� TXL� HVW� DVVRFLp� j� O¶LQGLFH� %12$$�������� GH� OD� %'&DYLWp� GX� %5*0�
(http://georisques.gouv.fr). La source de la donnée est la carte géologique de la France à 
1/50.000 du BRGM (feuille n°253 ± La Loupe) VXU�ODTXHOOH�ILJXUH�O¶HPSODFHPHQW�GH�OD�FDUULqUH��
(OOH�HVW�pJDOHPHQW�PHQWLRQQpH�SDU�O¶DXWHXU�GDQV�OD�QRWLFH�GH�OD�FDUWH��SDJH�72. 

'¶DXWUH�SDUW��XQ�VHFRQG�LQGLFH�GH�FDYLWp�VRXWHUUDLQH�GH�W\SH�© carrière » est bancarisé dans 
les bases de données à ����P� j� O¶RXHVW� GH� O¶LQGLFH� %12$$��������� ,O� V¶DJLW� GH� O¶LQGLFH�
référencé BNOAA0001176 dans la BDCavité du BRGM et R25_61050P6 dans la base de 
GRQQpHV�GH� OD�'5($/��&HW� LQGLFH�SURYLHQW�G¶XQH�GpFODUDWLRQ� IDLWH�SDU� OD�PDLULH�GH�%RLVV\-
0DXJLV� HQ� ������ ORUV� GH� O¶LQYHQWDLUH� GpSDUWHPHQWDO� GHV� FDYLWpV� VRXWHUUDLQHV� PHQp� SDU� OH�
%5*0�� GH� OD� SUpVHQFH� G¶XQH� ©� FDUULqUH� GH� SLHUUHV� EODQFKHV� VRXWHUUDLQHV » au lieu-dit 
Maisoncelle. Cet indice a été positionné par la mairie VRXV�OD�IRUPH�G¶XQ�ODUJH�SRO\JRQH de 
800 x 350 m environ centré sur le hameau de Maisoncelle. De fait, ce polygone inclut 
pJDOHPHQW�O¶LQGLFH�%12$$��������� 

Les investigations menées dans le cadre de cette étude, notamment en surface, permettent 
de confirmer que les indices BNOAA0000133 et BNOAA0001176 sont des doublons associés 
à une même carrière souterraine, celle de Maisoncelle (objet du présent compte-rendu). De 
fait, les levés de terrain permettent de préciser le positionnement de cette carrière et de mettre 
à jour les informations de la BDCavité : 

- 0LVH� j� MRXU� GHV� LQIRUPDWLRQV� GH� O¶LQGLFH� %12$$�������� �UHFWLILFDWLRQ� GHV�
FRRUGRQQpHV��VRXUFHV�G¶LQIRUPDWLRQV�HWF�� ; 

- 6XSSUHVVLRQ� GH� O¶LQGLFe BNOAA000������ TXL� FRUUHVSRQG� j� XQ� GRXEORQ� GH� O¶LQGLFH�
BNOAA0000133. 

http://georisques.gouv.fr/
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e. Données historiques sur O¶H[SORLWDWLRQ 

$XFXQH� LQIRUPDWLRQ� KLVWRULTXH� Q¶D� pWp� UHWURXYpH� FRQFHUQDQW� OD� FDUULqUH� VRXWHUUDLQH� GH�
Maisoncelle, que ce soit dans les archives ou sur le terrain. La seule inscription visible dans la 
cavité est datée GH������� /HV� GDWHV� GH� GpEXW� HW� GH� ILQ� GH� O¶H[SORLWDWLRQ�QH� VRQW� donc pas 
connues, mais compte tenu de la disposition irrégulière des piliers, de la géométrie 
GpVRUGRQQpH�GHV�JDOHULHV��HW�GX�PRGH�GH�FUHXVHPHQW��DX�SLF���LO�V¶DJLW�G¶XQH�vieille carrière, 
probablement ouverte au XVIIème ou au XVIIIème siècle pour extraire la pierre nécessaire à 
la construction des manoirs du secteur. Cette carrière est vraisemblablement de la même 
époque que celles situées alentours (Rémalard, Clos-Saint-Marc, etc.). 

2. ENVIRONNEMENT DE LA CARRIERE SOUTERRAINE 

a. Environnement de surface / enjeux 

La carrière souterraine de Maisoncelle sous-cave uniquement des terres agricoles (parcelle 
ZK 0073) et un petit sentier non carrossable. $�O¶H[FHSWLRQ�GHV�HQJLQV�DJULFROHV�\�FLUFXODQW��
aXFXQ�HQMHX�PDWpULHO�Q¶HVW�présent en surface. 

 
Illustration 3 : Environnement de surface de la carrière souterraine sur orthophoto et cadastre (IGN). 
Les limites figurées en tirets rouges correspondent à des secteurs inaccessibles car remblayés ou 

éboulés, et donc au-delà desquels existent des probables continuités 

b. Présence de chiroptères 

Plusieurs individus en vol ont été observés au cours des visites. A notre connaissance, cette 
FDYLWp�Q¶HVW�SDV�UpIpUHQFpH�FRPPH�pWDQW�XQ�VLWH�GH�SURWHFWLRQ�GHV�FKDXYHV-souris. 

c. Informations diverses 

$XFXQ�SXLWV�G¶DpUDJH�Q¶D�pWp�REVHUYp�HQ�VRXWHUUDLQ�RX�HQ�VXUIDFH� 
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3. INSPECTION DES SOUTERRAINS / DIAGNOSTIC DE STABILITE 

a. Rappel des méthodes employées 

Les levés géométriques ont été réalisés par le BRGM le 9 août 2019. La méthode employée 
est celle du scanner laser portatif « ZEB-REVO » et « ZEB-HORIZON » avec un protocole 
expérimental développé par le BRGM (cf. rapport méthodologique). Les nuages de points 
obtenus ont été géoréférencés à partir de repères en surface, positionnés au GPS avec une 
SUpFLVLRQ�FHQWLPpWULTXH��&HV�OHYpV�RQW�SHUPLV�G¶pODERUHU�XQ�SODQ�GH�GpWDLO�GH�Oa carrière, qui à 
notre connaissance, correspond au premier plan réalisé pour cette cavité. En outre, les levés 
�'�RQW�pWp�XWLOLVpV�SRXU�UpDOLVHU�OHV�SODQV�GHV�KDXWHXUV�GH�YLGHV��GH�O¶DOWLWXGH�GX�SODQFKHU�HW�GX�
toit de la carrière. A noter que des secteurs remblayés ou éboulés ont été observés, 
notamment dans la partie sud-est et nord de la cavité. Le plan ne représente donc pas à 
O¶HPSULVH�RULJLQHOOH�GH�OD�FDUULqUH� 

Les visites pour effectuer le diagnostic de stabilité ont été effectuées du 2 au 3 juillet 2020. Le 
diagnostic est de niveau 1 suivant le IFSTTAR (2014) et la méthode employée est détaillée 
dans le chapitre 4 du corps de texte principal du rapport. 

b. Accès ± géométrie ± W\SH�G¶H[SORLWDWLRQ 

/¶DFFqV� j� OD� FDUULqUH� VRXWHUUDLQH� VH� IDLW� GHSXLV� un petit cavage situé sur le sentier non 
carrossable localisé au nord de la route D10 (Illustration 4)��'¶après les cartes et photographies 
anciennes, ce sentier reliait MXVTX¶DX�PLOLHX� GHV� DQQpHV� ����� ������� le bourg de Boissy-
Maugis au hameau de Maisoncelle. 

'¶DXWUHV�DFFqV�à la carrière H[LVWHQW���O¶XQ�HVW�HQFRUH�RXYHUW�DX�VXG�GX�VHQWLHU��HQ�FRQWUHEDV�
d¶un SHWLW�DEUXSW��j�XQH�GL]DLQH�GH�PqWUHV�GH�O¶DFFqV�DFWXHO���HW�plusieurs autres �DXMRXUG¶KXL�
comblées) sont situés GH�SDUW�HW�G¶DXWUH�GH O¶HQWUpH�DFWXHOOH, le long du sentier. Les accès 
actuels sont ouverts, libres, et visibles depuis le petit sentier. 

 
Illustration 4 : Vue sur le cavage TXL�SHUPHW�G¶DFFpGHU�j�OD�FDUULqUH�VRXWHUUDLQH�GH�0DLVRQFHOOH 

La carrière souterraine a été exploitée selon la méthode des chambres et piliers, pour 
O¶H[WUDFWLRQ�GH�SLHUUH�j�EkWLU�HW�SUREDEOHPHQW�SRXU�OD�SURGXFWLRQ�GH�PDUQH�SRXU�O¶DPHQGHPHQW�
des terres agrLFROHV�HW�RX�SRXU� OD� IDEULFDWLRQ�GH� OD�FKDX[��/¶H[WUDFWLRQ�GHV�PDWpULDX[�D�pWp�
réalisée manuellement au pic, dont les traces sont encore parfaitement visibles sur les piliers 
RX� OHV�SDUHPHQWV��RX�DX� WRLW� ORUVTX¶LO�V¶DJLW�GX�FLHO�RULJLQHO��/D�JpRPpWULH�GH� Oa carrière est 
désordonnée, avec des piliers disposés de façon irrégulière. Ces derniers présentent des 
tailles et des géométries très variables. Cette géométrie, ainsi que la technique de creusement 
�SLF��WpPRLJQHQW�GH�O¶DQFLHQQHWp�GH�O¶H[SORLWDWLRQ� Enfin, les épaisseurs de recouvrement sont 
faibles à très faibles, comprises entre 1,5 et 6 m selon les secteurs.  
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Les données géométriques principales à retenir concernant cette carrière souterraine sont les 
suivantes : 

- 1RPEUH�G¶DFFqV : 2 (ouverts et accessibles) 

- Nombre de niveau(x) : 1 

- Nombre de puits ouvert(s) en surface : 0 

- Nombre de piliers : 87 

- Superficie des vides (surface exploitée) : ~ 1750 m² 

- Taux de défruitement moyen (rapport entre les vides et la surface totale) : 90 % 

- Hauteurs de vides : 0 (zone remblayée / éboulée) - 3,8 m (moyenne : 1,45 m) 

- Volume approximatif : GH�O¶RUGUH�GH 2550 m3 

- Epaisseur de recouvrement : 0,8 ± 8 m (moyenne : 3,9 m) 

 
Illustration 5 : « Paysages » typiques de la carrière de Maisoncelle, basse de plafond 

c. Etat géotechnique 

'¶XQ�SRLQW�GH�YXH�JpQpUDO�� O¶pWDW�GH�VWDELOLWp�GH� OD�FDUULqUH�VRXWHUUDLQH�SHXW�rWUH�TXDOLILp�GH�
médiocre, dans la mesure où plus de la moitié des piliers sont fracturés mécaniquement, et 
que les instabilités de toit sont courantes. Cet état géotechnique est essentiellement à imputer 
à la complexité structurale du massif crayeux GDQV�OHTXHO�V¶HVW�GpYHORSSp�XQ réseau dense et 
labyrinthique de conduits karstiques et de diaclases naturelles ayant parfois rejouées 
mécaniquement. Ces fractures naturelles délimitent les instabilités de toit et traversent de 
nombreux piliers. 

Etat des piliers et des parements 

La disposition des piliers est irrégulière. Ils présentent des tailles et des sections très variables, 
et cette géométrie semble avoir été guidée par la densité de fractures qui affecte le massif 
crayeux.  

Sur les 87 piliers décrits dans la carrière de Maisoncelle, 56 sont affectés de fractures 
mécaniques et/ou sont traversés par de larges fractures naturelles, de type diaclases plus ou 
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moins associées à du karst (Illustration 6)�� /¶Xn de ces piliers (P36) présente un état très 
précaire. Il est situé dans la partie centrale de la carrière. Aucun pilier en état de « post-
rupture ª�Q¶D�pWp�REVHUYp��PDLV� LO�Q¶HVW�SDV�H[Flu que deux larges instabilités de toit (D28 - 
fontis débourré en surface et D30 - remontée de voûte) puissent V¶rWUH�GpYHORSSpHV�VXLWH�j�OD�
UXLQH�G¶XQ�SLOLHU�GH�VRXWqQHPHQW. 

 
Illustration 6 ��([HPSOH�G¶XQ�SLOLHU�DIIHFWp�GH�fractures mécaniques et traversé par une diaclase 

/HV�DXWUHV�SLOLHUV�VRQW�VDLQV�HW�Q¶DPqQHQW�j�DXFXQ�FRPPHQWDLUH�SDUWLFXOLHU� 

Etat de la voûte 

/¶H[DPHQ�GH�OD�YR�WH�D�SHUPLV�G¶LGHQWLILHU����LQVWDELOLWpV�VXUIDFLTXHV��GRQW���FORFKHV�GH�IRQWLV�
ouvertes en surface (instabilités D7, D28, D32 et D35 sur le plan détaillé du diagnostic et 
Illustration 7), ainsi que 15 chutes de 1er banc de toit dont une évoluant en remontée de voûte 
(chutes de toit multiples ± instabilité D5). Dans la plupart des cas, les chutes de toit se sont 
stoppées sur un banc gris-verdâtre glauconieux, irrégulier, situé à quelques décimètres au-
dessus du toit originel. Ce banc correspond stratigraphiquement à un « hardground1 » 
(probablement le HG Rouen n°2 ou n°3 de la Craie de Rouen) qui est mécaniquement plus 
résistant que la craie sous-jacente. Cette disposition singulière se retrouve dans de 
nombreuses carrières de craie et semble favoriser les instabilités de toit (décollements de 1er 
banc, chutes de toit etc.) 

 
Illustration 7 : Vues sur deux cloches de fontis ayant débourrée en surface (à gauche, instabilité D7 et 

à droite, instabilité D28) 

                                                
1 1LYHDX�LQGXUp�FDUDFWpULVWLTXH�G¶XQH�SpULRGH�G¶DUUrW�GH�OD�VpGLPHQWDWLRQ 
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Illustration 8 : Vue sur une zone de chute de toit qui s¶DUUrWH sur le niveau glauconieux résistant 

supérieur 

La majeure partie des instabilités de toit correspondent à des décollements de 1er banc (26 
phénomènes identifiés). Ils sont visibles dans tous les secteurs de la carrière et dans de 
QRPEUHX[�FDV��FHV�GpFROOHPHQWV�VH�VLWXHQW�HQ�SpULSKpULH�G¶LQVWDELOLWpV�SOXV�pYROXpHV�FRPPH�
des chutes de toit ou des remontées de voûte. En outre, ils sont souvent associés à des 
fractures naturelles ou mécaniques (cf. paragraphe ci-dessous). Notons que le contexte 
JpRORJLTXH�HW�OD�SUpVHQFH�G¶XQ�EDQF�JODXFRQLHX[�LUUpJXOLHU�j�TXHOTXHV�GpFLPqWUHV�DX-dessus 
GX� WRLW� RULJLQHO� GH� OD� FDUULqUH� IDYRULVH� FHV� SKpQRPqQHV�� $� FH� VWDGH� G¶pYROXWLRQ�� FHV�
décollements ne sont pas suVFHSWLEOHV� G¶HQJHQGUHU� GHV� GpVRUGUHV� HQ� VXUIDFH�� PDLV� LOV�
présentent un danger potentiel pour les intervenants en souterrain. 

Fracturation 

LH�UHSRUW�GH�O¶HQVHPEOH�GHV�GLDFODVHV�HW�FRQGXLWV�NDUVWLTXHV�REVHUYpV�GDQV�OD�FDUULqUH�(plus 
de 60 mesures) sur le plan détaillé du diagnostic permet de visualiser la remarquable densité 
de fractures naturelles qui traversent le massif crayeux. Ces fractures sont plus ou moins 
ouvertes et parfois remplies de matériaux argileux ou argilo-sableux bruns ocres issus des 
formations superficielles, ce qui traduit leur probable origine karstique. Ces accidents sont 
disposés selon deux orientations préférentielles : 

- Une orientation globalement E-O (N080° à N100° environ) : ces fractures sont très 
fréquentes (une fracture tous les 3 mètres environ selon une coupe nord-sud de la 
carrière), et présentent des ouvertures variables. Certaines sont associées à des 
conduits karstiques ; 

- Une orientation NNO-SSE (N130° à N150° environ) : ces fractures sont moins 
fréquentes mais généralement très ouvertures (> 50 cm) à pendage de 45° à 50° vers 
O¶RXHVW�HW�DVVRFiées à des conduits karstiques ; 

Ces deux grandes familles de structures sont associées à des accidents plus petits disposés 
en « relais », ayant parfois rejoué PpFDQLTXHPHQW� VXLWH�j� O¶exploitation de la carrière. Ces 
fractures naturelles sont en outre associées à des fractures purement mécaniques.  
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Il en résulte un « morcellement » très important du ciel de la cavité, néfaste pour la stabilité. 
En effet, la plupart des instabilités ponctuelles (écaillages, blocs isolés) ou surfaciques 
(décollements de 1er EDQF��FKXWHV�GH�WRLW�HWF«��VRQW�GpOLPLWpes par ces fractures naturelles 
parfois associées à des fractures mécaniques. 

Les nombreuses instabilités de toit observées dans la carrière de Maisoncelle résultent donc 
de la concomitance de deux facteurs de prédisposition, à savoir : 

- un toit originel situé à quelques décimètres sous un niveau plus compétent mais 
irrégulier, ce qui favorise les décollements ; 

- une importante densité de fractures HW� GH� FRQGXLWV� NDUVWLTXHV� j� O¶RULJLQH� GX�
« morcellement » de la voûte (Illustration 9). 

 
Illustration 9 : Vue sur la densité GH�IUDFWXUHV�YLVLEOHV�DX�WRLW��j�O¶RULJLQH�G¶LQVWDELOLWpV��LFL�LQVWDELOLWp�(��� 

Etat des entrées 

/¶pWDW�GHV�HQWUpHV�HVW�JOREDOHPHQW�ERQ�HW�Q¶DPqQH�j�DXFXQ�FRPPHQWDLUH�SDUWLFXOLHU� 

4. POINTS SENSIBLES ET ZONES DE DANGER 

Bien que les enjeux en surface soient limités (parcelle agricole cultivée et sentier), deux points 
« sensibles » sont à retenir : 

- /¶LQVWDELOLWp�'���VLWXpH�GDQV�OD�SDUWLH�QRUG�GH�OD�FDUULqUH��HVW�VXVFHSWLEOH�G¶HQJHQGUHU�
des désordres en surface à plus ou moins court terme. En effet, les épaisseurs de 
recouvrement au droit de cette instabilité sont inférieures à 3 m (cf. plans en fin de 
rapport), et la probabilité G¶XQ� auto-comblement au cours de sa remontée vers la 
surface est à exclure ; 

- La plupart des piliers sont traversés par des fractures naturelles ou sont affectés de 
IUDFWXUHV�PpFDQLTXHV��%LHQ�TX¶DXFXQ�SLOLHU�HQ�pWDW�GH�SRVW-UXSWXUH�Q¶DLt été observé, il 
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Q¶HVW�SDV�H[FOX�TXH�OHV�JURVVHV�LQVWDELOLWpV�'�� (cloche de fontis) ou D30 (chute de 
toit) SXLVVHQW�rWUH�OLpHV�j�OD�UXLQH�G¶XQ�SLOLHU�GH�Voutènement. En effet, ces instabilités 
sont situées dans des secteurs où les portées entre piliers sont anormalement élevées 
�SOXV�GH�����P�SRXU� O¶LQVWDELOLWp�'����� FH�TXL�SRXUUDLW� V¶H[SOLTXHU�SDU� OD�VXSSUHVVLRQ�
�UXLQH��G¶XQ�SLOLHU��&HWWH�K\SRWKqVH�UHVWH�Qéanmoins à vérifier ; 

'¶DXWUH�SDUW�� LO�H[LVWH�SOXVLHXUV�VHFWHXUV� UHPEOD\pV�GDQV� OD�SDUWLH�QRUG-est et sud-est de la 
FDYLWp��/¶DFFqV�HVW�LPSRVVLEOH�FH�TXL�Q¶D�SDV�SHUPLV�G¶pYDOXHU�O¶pWDW�GH�VWDELOLWp�GHV�YLGHV��/D�
SUpVHQFH� G¶LQVWDELOLWpV� GDQV� FHV� VHFWHXUV� © aveugles », potentiellement susceptibles 
G¶HQJHQGUHU�GHV�GpVRUGUHV�HQ�VXUIDFH��Q¶HVW�GRQF�SDV�j�H[FOXUH� 

Enfin, les instabilités moins évoluées de type « décollements de 1er banc de toit » ou les 
écaillages / blocs isolés identifiés dans de nombreux secteurs de la cavité présentent un 
danger SRWHQWLHO�SRXU�G¶pYHQWXHOV�YLVLWHXUV� 

5. PLAN DETAILLE DU DIAGNOSTIC ± RELEVE DES DESORDRES 

/¶HQVHPEOH� GHV� REVHUYDWLRQV� HIIHFWXpHV� GDQV� OD� FDYLWp� RQW� pWp� FRPSLOpHV� VXU� OH� SODQ� HQ�
Illustration 11. La légende de ce plan est présentée ci-dessous (Illustration 10).  

 
Illustration 10 : Légende du plan du diagnostic 
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Illustration 11 : Plan de relevé des désordres de la carrière souterraine de Boissy-Maugis ± lieu-dit « Maisoncelle » (n°13) 
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6. SYNTHESE, CONCLUSIONS ET RECOMMANDATIONS 

'DQV� OH� FDGUH� G¶XQ� SURMHW� SRUWDQW� VXU� O¶pYDOXDWLRQ� GHV� ULVTXHV� OLpV� DX� YLHLOOLVVHPHQW� GHV�
FDUULqUHV�VRXWHUUDLQHV�DEDQGRQQpHV�GH�O¶2UQH�HW�GX�&DOYDGRV��DQQpHV�����-2020), le BRGM 
a réalisé le plan de détail et le diagnostic de stabilité (niveau 1) de la cavité située au lieu-dit 
« Maisoncelle ª��VXU�O¶DQFLHQQH�FRPPXQH�GH�%RLVV\-Maugis (actuellement Cour-Maugis-sur-
Huisne). 

,O�V¶DJLW�G¶XQH�FDUULqUH�VRXWHUUDLQH�GH�SLHUUH�GH�WDLOOH��FUHXVpH�DX�SLF�selon la technique des 
FKDPEUHV�HW�SLOLHUV��SRXU�O¶H[SORLWDWLRQ�GH�OD�&UDLH�GH�5RXHQ�GX�&pQRPDQLHQ�PR\HQ��/¶DFFqV�
VH� IDLW� GHSXLV� XQ� FDYDJH� VLWXp� OH� ORQJ� G¶XQ� VHQWLHU�� &HWWH� FDUULqUH� VRXV-cave des terres 
DJULFROHV�HW�XQH�SHWLWH�SDUWLH�GX�VHQWLHU��/¶DFFqV�j�cette cavité est ouvert, libre, et visible depuis 
le sentier. 

/¶pWDW�JpRWHFKQLTXH�JpQpUDO�GH�FHWWH�FDUULqUH�HVW�médiocre, dans la mesure où la majorité des 
piliers sont traversés par des fractures naturelles ou affectés de fractures mécaniques, et que 
les instabilités de toit sont nombreuses. En outre, les épaisseurs de recouvrement sont faibles 
à très faibles (comprises entre 1,5 m et 6 m) ce qui, au regard des hauteurs de vides, exclue 
WRXWH�SUREDELOLWp�G¶DXWR-comblement des instabilités remontant vers la surface. Quatre cloches 
de fontis ayant débourré HQ�VXUIDFH�GDQV�OH�SDVVp�RQW�G¶DLOOHXUV�pWp�REVHUYpHV�� 

Compte tenu de ces observations, et au regard des enjeux, le BRGM recommande : 

- Sans attendre, d¶LQIRUPHU�OH�SURSULpWDLUH�HW�RX�O¶H[SORLWDQW�GX�FKDPS�Vitué au droit de la 
FDUULqUH�GX�ULVTXH�G¶HIIRQGUHPHQW��SDUWLFXOLqUHPHQW�DX�GURLW�GH� O¶LQVWDELOLWp�'��R�� OHV�
épaisseurs de recouvrement sont inférieures à 3 m ; 

- 'H� IHUPHU� O¶DFFqV� j� OD� FDUULqUH� VRXWHUUDLQH� SRXU� pYLWHU� OHV� YLVLWHV�� (Q� HIIHW�� GH�
nombreuses instabilités surfaciques ou ponctuelles présentent un danger potentiel 
SRXU�G¶pYHQWXHOV�YLVLWHXUV� /D�PLVH�HQ�SODFH�G¶XQH�VROXWLRQ�GH�VpFXULVDWLRQ�DGDSWpH�DX�
passage des chiroptères est recommandée ; 

- Pour les intervenants en souterrain : au-delà des aspects classiques de sécurité dans 
XQ�WHO�PLOLHX��SRUW�G¶(3,��SURFpGXUH�GH�YLVLWH��HWF����LO�OHXU�HVW�QRWDPPHQW�FRQVHLOOp�GH�
ne pas stationner au niveau des instabilités de toit, de type décollements de 1er banc 
RX� pFDLOODJHV� LVROpV� FDU� OH� ULVTXH� GH� FKXWH� G¶pOpPHnts à ces endroits pourrait 
LPPpGLDWHPHQW�UHPHWWUH�HQ�FDXVH�O¶LQWpJULWp�SK\VLTXH�GH�WRXWH�SHUVRQQH�VH�VLWXDQW�j�
proximité. Les zones en question sont cartographiées dans le plan de relevé des 
désordres (Illustration 11), celle-FL� SRXYDQW� rWUH� j� O¶DYHQLU� WUDQVPLVH� DX[� LQWpUHVVpV�
avec les explications ici détaillées ; 

- &RQIRUPpPHQW�DX[�UqJOHV�GH�O¶DUW�SRXU�FH�W\SH�GH�FDYLWp��QRXV�SUpFRQLVRQV�GH�PHWWUH�
en place une surveillance régulière de la carrière souterraine de manière à suivre leurs 
éventXHOOHV� pYROXWLRQV�� $X� UHJDUG� GH� O¶état général et des enjeux en surface, il est 
UHFRPPDQGp�G¶HIIHFWXHU�XQH�YLVLWH�GH�VXUYHLOODQFH�WRXV�les 5 ans, et de la renforcer au 
EHVRLQ�HQ�FDV�G¶pvènement climatique exceptionnel (période de fortes intempéries par 
exemple) ; 

- 6L�SRVVLEOH��G¶HQYLVDJHU�XQ�FRPSOpPHQW�G¶LQYHVWLJDWLRQV�VXU� OHV�]RQHV� LQDFFHVVLEOHV�
en souterrain ; 
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(QILQ��j�O¶DYHQLU��GDQV�OH�FDV�G¶XQH�pYHQWXHOOH�GpJUDGDWLRQ�GH�O¶pWDW�GH�VWDEilité de la carrière 
HW�RX�GDQV�OH�FDV�G¶pYHQWXHOOHV�PRGLILFDWLRQV�GHV�HQMHX[�SUpVHQWV�HQ�VXUIDFH�� LO�FRQYLHQGUD�
G¶HQYLVDJHU�XQH�PLVH�j�MRXU�GX�SUpVHQW�GRFXPHQW HQ�UpDFWXDOLVDQW�WRXW�G¶DERUG�OH�GLDJQRVWLF��
puis, si besoin, en reprenant les interprétations (évaluation des dangers/risques) et les 
recommandations. 
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Annexe 1 : Cartographie des hauteurs de vide 
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Annexe 2 : Cartographie des épaisseurs de recouvrement dans la carrière de Maisoncelle 
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Annexe 3 : &DUWRJUDSKLH�GH�O¶altitude du toit de la carrière 
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Annexe 4 : &DUWRJUDSKLH�GH�O¶DOWLWXGH�GX�sol de la carrière de Maisoncelle 
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